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1 APSOLUTNO OCUVANJE

SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRADPEVINE UZ
REKONSTRUKCIJU
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VRACANJE DIJELOVA U PRVOBITNO STANJE

UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA

POSTIVANJE PPOSTOJECIH GABARITA UZ
MOGUCNOST KORISTENJA POTKROVLJA

MOGUCA DOGRADNJA U OKVIRU SADASNJE
OKUCNICE

MOGUCA NADOGRADNJA

RUSENJE S UVJETOVANOM NOVOGRADNJOM

RUSENJE BEZ NOVOGRADNJE - PRAZAN
PROSTOR

MOGUCA IZMJENA POSTOJECE GRADITELJSKE

10 STRUKTURE

BROJ ZGRADE
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DETALJNA KONZERVATORSKA PODLOGA
ZA PODRUCJE BIVSE MORNARICKE ZRAKOPLOVNE

POSTAJE PUNTIZELA (HIDROBAZA)

List VIIL1. 10 kategorija tretmana postojecih
gradevina u podruéju obuhvata

Mijerilo 1:1000

NARUCITELJ: Brijuni rivijera d.o.o. Riva 8, Pula

IZVRSITELJ: Modus d.o.o.
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